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HV1ET36

Elektronisk blandare med fast pip och bordsmonterad tvaldispenser T36.

Temperaturen forinstélls under greppet. Elektronikbox VR2618 ingar.For

batterier.

Handikappanpassad.

Flode
Bar: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
HV1E (I/min) 2,9 41 5.0 5.0 5.0
HVIED (I/min) 2,6 37 4,5 4,5 4,5
Y USA standard

240 mm 114 mm
o158 r 412"

Max 46 mm
Max 1 3/4'
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Us: 96"

Levereras i firg

Farg 16, Krom

Farg 62, Djupsvart

Farg 19, Massing natur

Farg 63, Koppar

Farg 20, Borstad krom

Farg 64, Borstad koppar

Farg 40, Borstad rostfritt stal

Farg 65, Guld

Farg 60, Svart

Farg 68, Silver

Farg 61, Borstad svart

Farg 70, Borstad guld
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HV1IE
Elektronisk blandare med fast pip. Temperaturen forinstalls under
greppet. For batterier. 150 mm hdg.Elektronikbox VR2618 ingar.

@40 mm
“lo1 58"

VR2618
Elektronikbox.
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T36 m
Bordsmonterad tvaldispenser. Fungerar med alla former av milda, ph-
neutralaflytande tvaltyper/cremetvaélar (ph vérdet: 4,5-7,5).Viskositet:
Ca 1500cP -2000cP vid 20 grader.
180 mm 54 mm
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