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VOLA HV3+170

HV3+170
Engreppsblandare med keramisk ventil, 290 mm hdg, fast pip med

vattenbesparnad stralsamlare och lyft-upp bottenventil 1%4". Spx slang:

3/8". Halstorlek: 32 mm.HV3 levereras som standard med férkromad

bottenventil.
Flode
Bar: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
HV3+170 (I/min) 2,9 41 5.0 5.0 5.0
HV3+1707 (I/min) 2,6 37 4,5 4,5 4,5
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Levereras i firg

Max 10 1/2"
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Farg 02, Gra

Farg 21, Karmosinréd

Farg 04, Bla

Farg 25, Rosa

Farg 08, Gul

Farg 27, Matt-svart

Farg 09, Koksgra

Farg 28, Matt-vit

Farg 05, Orange

Férg 40, Borstad rostfritt stal

Farg 06, Ljusgron

Farg 60, Svart

Farg 12, Mocka

Farg 61, Borstad svart

Farg 14, Orangerod

Farg 62, Djupsvart

Farg 15, Marinbla

Farg 63, Koppar

Farg 16, Krom

Farg 64, Borstad koppar

Farg 17, Glansande Svart

Farg 65, Guld

Farg 18, Vit

Farg 68, Silver

Farg 19, Méssing natur

Farg 70, Borstad guld

Farg 20, Borstad krom




