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RS83E

Elektronisk spolknapp for dubbelspol.

Kan installeras i olika vaggtjocklekar med férlangningar.

Upp till 10 cm sensoravstand.

Passar till Geberi :

sigma UP320 cistern, Geberit el: (115.861.00.6) (100V till 240V (ingar &j)
och Geberit spolsystem med hel- och halvspolning med motor
(115.862.00.6) (ingar €)).

Omega 86/92, Geberit el (115.861.00.6) (ingar ej) Geberit spolsystem med
dubbelspolning och motor (115.955.00.6) (Ingar ej).

Yttre diameter pa bricka: 60 mm.

Halmatt i vagg 54 mm.

Handikappanpassad.

Handikappanpassad.
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Levereras i farg

Farg 02, Gra

Farg 21, Karmosinréd

Férg 04, Bla

Farg 25, Rosa

Farg 08, Gul

Farg 27, Matt-svart

Farg 09, Koksgra

Farg 28, Matt-vit

Farg 05, Orange

Farg 40, Borstad rostfritt stal

Férg 06, Ljusgron

Farg 60, Svart

Farg 12, Mocka

Farg 61, Borstad svart

Farg 14, Orangerdd

Férg 62, Djupsvart

Farg 15, Marinbla

Farg 63, Koppar

Farg 16, Krom

Férg 64, Borstad koppar

Farg 17, Glansande Svart

Farg 65, Guld

Farg 18, Vit

Farg 68, Silver

Farg 19, Massing natur

Farg 70, Borstad guld

Farg 20, Borstad krom




